
EFFIZIENZ
Begrenzte Kosten. 

Schneller Aufbau durch 
eine einzige Person. 

Einfache Konfiguration. 
Einfach bedienbar. 

Kostengünstige 
Instandhaltung.

DYNAMIK
Kleine Abmessungen.

Hohe Vielseitigkeit.
Hohe Leistungsfähigkeit
Manövrierfähigkeit und 

Zugänglichkeit.
Transport mit leichtem 
Fahrzeug (BE) 80 km/h.

LEBENSDAUER
Komponenten von 
höchster Qualität.
Gut zugängliche 

Mechanik.
Robuste Struktur.
Feuerverzinkung.
Einfache Wartung.

SICHERHEIT
Induktive Lastsensoren.

Encoder, Wägezellen 
und Drehbegrenzung.
Konstruktion mit CAD 
und Finite-Element-

Berechnung.
Erfüllung der EU-Normen 
und CE-Kennzeichnung.

SCHNELLMONTAGE-ANHÄNGERKRANE

C R A N E S
l i f t i n g  e a s yiDi

FLEXIBILITÄT & UNABHÄNGIGKEIT LT 14 RD und LT 14 RD-XP
LT 12 RD/LT 12 RD-XP und LT 12 Plus RD

Die perfekten Krane für Instandhaltungs-
arbeiten, Dach- und Holzarbeiten, 
Reparaturen, Erweiterungen, kleine 
Bauarbeiten und Renovierungen.



Die Serie LT ist mit einem Tandem-Fahrwerk ausgestattet, welches den Transport 
des Krans mit einem leichten Fahrzeug (Klassen BE -> 3,5 t) erlaubt

Schneller Aufbau durch nur eine Person in ca. 12 min
 
PLC-Touchscreen zur einfachen Montage und Konfiguration
 
Funkfernsteuerung mit Joystick und zusätzliche Kabelsteuerung
 
Optionale hydraulische Abstützung statt Kurbelstützen
 
Optionale Traglast-Ampel, um eine Überbelastung rechtzeitig erkennen zu können
 
Perfekt für Bauarbeiten, Instandhaltungsarbeiten, Reparaturen, Erweiterungen und 
Renovierungen und für Projekte mit schwierigem Zugang
 
Bis 14 m Höhe bei horizontalem Ausleger und bis zu 20,3 m durch 30° Ausleger-
steilstellung
 
Hydraulischer Aufbau von Turm und Ausleger mittels Fernbedienung
 
Lieferbar in vielen Farben für einen unschlagbar günstigen Preis
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LT 14 RD
LT 14 RD-XP

LT 12 RD-XP
- Ausladung 13,5 m
- Höhe 11,30 m
- Max-/Spitzenlast 800/250 kg
- Stützmaß 3,20 m
- Heckradius 1,98 m

4 5

LT 14 RD-XP

LT 14 RD

①
②

①

②

14,75 m

1,5 m

Auch in Variante LT 12 RD mit verkleinerter Standfläche 
(Stützmaß 2,50 m, Schwenkradius 1,60 m) oder 
LT 12 Plus RD mit erhöhter Traglast (1.200 kg) erhältlich. 
Bei diesen Varianten wird Zusatzballast benötigt.

② Ecklast (F)
XP 3500 daN

2,25 m
Schwenkradius

① Ecklast (F)
RD 4000 daN

3,40 m

m	 5,0	 6,0	 8,0	 10,0	 12,0	 13.5
kg	 800	 675	 450	 350	 275	 250
m	 6,0	 9,0	 10,0	 11,7
kg	 650	 400	 330	 250
m	 5,0	 6,0	 7,0	 8,0
kg	 800	 690	 586	 500

Ausleger horizontal

Ausleger 30°

Ausleger ½ eingeklappt



LT 14 TRANSPORT
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 MiDi  LT 14
Konfiguration Höhe Reichweite Höchstlast Spitze

RD - FAHRWERK LANDSTRASSE oder
RD XP* - FAHRWERK LANDSTRASSE EXPRESS

14 m 14 m 1.500 kg 350 kg

* RD XP: Alle Gegengewichte sind in den Kran integriert, weshalb kein zusätzlicher Transport der Gegengewichte erforderlich ist!

Technische Kenndaten Ausleger horizontal Ausleger 30°

Höhe Ausleger/Haken 14,70 m/14,00 m 21,00 m/ 20,30 m

Max. Reichweite 14,20 m 12,30 m

Max. Last an der Spitze 350 kg 415 kg

Reichweite bei max. Last 3,70 m 8,00 m

Max. Last 1.500 kg 650 kg

EIGENSCHAFTEN

Spannung einphasig 230 V

Anschlussleistung 4.500 W

Krangewicht (ohne Ballast) 2.800 kg

Ballast Gesamtballast RD 2.000 kg/RD-XP 600 kg

Transportmodus und Montageballast 600 kg

Arbeitsballast (optional bei RD) bis 1.400 kg

Hinweis: Drei Optionen für Montageballast RD: MIN (600 kg) – MED (1600 kg) – MAX (2000 kg). Siehe Lastkurven unten.

Abstand zwischen Stützfüßen (Mitte Stützfuß) RD: 3,40 m / RD XP: 5,20 m

Basisradius (einschließlich Ballast) 2,25 m

Hydraulische Montage Ausleger & Mast
3 Frequenzumrichter: Drehung, Hub und Laufkatze
3 Hubgeschwindigkeiten (7-12-20 m/min)
2 Drehgeschwindigkeiten (0,3-0,8 U/min)
2 Laufkatzengeschwindigkeiten (8-20 m/min)
Zulassung für BE. Ballast bei RD obligatorisch eingebaut + zusätzliche Ballaste
Optional: Zusatzausleger für Ballast (Version RD)
Optional: PLC Computer mit Touchscreen zur Konfiguration und Einrichtung
Optional: Traglastampel
Optional: Hydraulikabstützung

Motoren

Hubwerk 3 PS

Drehwerk 0,75 PS

Laufkatze 1 PS

Hydraulik 1 PS

LASTKURVEN

LT 14 RD
Ausleger horizontal m -> 3,7 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0

MIN Ballast (600 kg) kg 650 440 360 315 260 220 195 165 148 140 130

MED Ballast (1600 kg) kg 1100 770 650 560 480 400 350 320 290 260 250

MAX Ballast (2000 kg) kg 1500 1150 875 750 650 590 525 485 420 395 350

Ausleger 30° Steilstellung m -> 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0

MAX Ballast (2000 kg) kg 650 600 535 490 425

Ausleger ½ eingeklappt m -> 4,0 5,0 6,0 7,0 8,5

MAX Ballast (2000 kg) kg 1500 1220 930 824 660

LT 14 RD-XP
Ausleger horizontal m -> 3,7 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0

Ballast 600 kg kg 1500 1150 875 750 650 590 525 485 420 395 350

Ausleger 30° Steilstellung m -> 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0

kg 650 600 535 490 425

Ausleger ½ eingeklappt m -> 4,0 5,0 6,0 7,0 8,5

kg 1500 1220 930 824 660

Achslast
XP = 3.360 kg
RD = 3.000 kg
Plus = 3.375 kg

Stützlast
XP = 80 kg
RD = 110 kg
Plus = 60 kg

LT 12 TRANSPORT
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FLEXIBILITÄT & UNABHÄNGIGKEIT

© SCHWAB GmbH, 76706 Dettenheim, www.3sbm.de. Die Abbildungen in dieser Broschüre dienen als Referenz und können Sonderausstattungen und nicht alle Serienausstattungen 
enthalten. Das tatsächliche Produkt kann abweichen. Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben sind ohne Gewähr. 

LT 14 RD und LT 14 RD-XP
LT 12 RD/LT 12 RD-XP und LT 12 Plus RD


