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Kapazitit

Arbeitshdhe

Plattformhche

Maximale seitliche Reichweite
Aceberhang / Knickpunkt Gelenk
Korbarm-Drehwinkel (Boden)
Tragfahigkeit des Arbeitskorbs

Drehung des Oberwagens

Drehung des Arbeitskorbs (rechts / links)
Anzahl Personen (innen / auBen)
Gewicht und Reifengroe

Gewicht der Arbeitshiihne*

Arbeitskorb Abmessungen (Ldnge x Breite)
Gesamtbreite

Gesamtldnge

Gesamthdohe

Gesamtlange eingefahren

Bauhohe eingefahren

Bodenfreiheit (Zugang)

Gegengewicht Versatz (Oberwagen bei 90°)
Innerer Wenderadius

duBerer Wenderadius

Bodenfreiheit Mitte Radstand

Radstand

Leistung

Fahrgeschwindigkeit - Transportmodus
Fahrgeschwindigkeit - Arbeitsmodus
Steigfahigkeit

Zuldssige Neigung im Arbeitsmodus
Reifen

Bereifung

Antriebsrader (vore / hinten)
Lenkréder (vome / hinten)
Gebremste Rider / Rader
Motor/Batterie

Hersteller / Motor Modell
Motomom

Nennleistung Verbrennungsmotor / Leistung (kW)

Bodendruck

Hydraulikdruck

Fassungsvermogen des Hydrauliktanks
Fassungsvermdgen des Kraftstofftanks
Schwingungsbelastung Hand/Arm
Taglicher Verbrauch **

Einhaltung von Normen

Diese Maschine entspricht:

h21

rl
h31

I )

Ip/ep

I I I I‘<

1819 m
16.19m
10.51 m
7.55m
+59.50 °
230 kg

350 °
90°/90°
2/2

7430 kg
1.80mx 0.80 m
2.32m
7.79m
247m
5.56 m
2.56 m
0.40m
0.22m
1.38m
3.75m
0.40 m
220m

5km/h

1km/h
45 %
5o

Schaumgefiillt
2/2
2/2
0/2

Kubota - D1105-E4B
Stage V
24.80 Hp / 18.50 kW

10 daN/cm?
340 Bar
541
521
< 0m/s?
4.261

Europdische Richtlinien: 2006/42/EG - Maschinen
(Neufassung EN 280:2013) - 2004/108/EG (EMV) -
2006/95/EG (Niederspannung)
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Traglasttabellen

Lastdiagramm fiir Hubarbeitsbiihne
10 15 20 25 30 35
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MaRzeichnung
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Ausstattung

Standard

220-V-Anschluss im Arbeitskorb
4 Allradlenkung mit hundeganglenkung
4 gleichzeitige Bewegungen

Alarmton und Kontrollleuchte (Neigung, Uberlast, Gefille)

Allradantrieb

Arbeitskorb 1.800 mm

Betriebsstundenzahler

CAN-Bus-Technologie

Differentialspere an der Hinterachse

Easy Manager

Elektrische Notpumpe

Hinterachse mit Sperrdifferenzial
Kraftstoffanzeige mit Niedrigstand-Wamleuchte
Load Sensing Pumpe

Neigungsentriegelung

Not-Aus-Schalter im Arbeitskorb undjam Oberwagen
Pendelvorderachse

Steuem und Drehen

Stop & Go

Totmannpedal

Verzinkter Arbeitskorb

Optional
Kiihlwasservorwarmer

Code Wegfahrsperre
AbschlieRbarer Tankdeckel
Arbeitsscheinwerfer

Auspuffleitungsschutz, Funkenschutz und System zur Verringerung von Rauchgasen

Batterie Hauptschalter
Batterieladegerat

Biologisch abbaubares 0l
Bordeigener Generator (3,5 oder 5 kW)
DruckluftanschluB im Arbeitskorb
Durchgehende Drehung des Oberwagens
Funkenschutz Abgasrohr

Korb verzinkt 2.100 mm
Leistungsstarke Batterie

Piepton bei Fahrt

Piepton bei allen Bewegungen

SPS : Secondary protection system
Sicherheitsgeschirr

Sonderlackierung

Wasser-Anschluss

verzinkter Arbeitskorb 1.8m mit Tiir

Ol fiir iefe Temperaturen
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<= MIANITOU

HANDLING YOUR WORLD

Siége Social
430 rue de I'Aubiniére - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
Www.manitou.com

In vorliegender Broschiire sind die Versionen und Konfigurationsoptionen fiir Manitou-Produkte beschrieben, die mit
unterschiedlicher Ausriistung ausgestattet werden konnen. Bei der in der Broschiire beschriebenen Ausriistung kann es sich um
Standard- oder Sonderausriistung handeln oder um Ausriistung, die fiir bestimmte Versionen nicht erhéltlich ist. Manitou behalt
sich das Recht vor, jederzeit unangekiindigte Anderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der
Hersteller haftet nicht fiir die angegebenen Spezifikationen. Fiir weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-
Handler. Dokument ohne Gewahr. Die Produktbeschreibungen kdnnen vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der
Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit. Logos und Corporate Indentity des Unternehmens sind Eigentum von
Manitou und diirfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschiire enthaltenen
Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

Manitou BF SA - Société anonyme a conseil d'administration - Unternehmenskapital: 39.668.399 Euro - Eingetragen im
Handelsregister von Nantes unter der Nummer 857 802 508


https://www.manitou.com/

