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 Speziell für Planelemente und 
   Großblockverabeitung
 Für Kalksandstein und Poroton
 Ideal für den Einsatz auf 

   Maurerarbeitsbühnen

  TECHNISCHE DATEN DTS 420-N

  Diamantt rennscheibe Ø:  900 mm
 Schnitt ti efe Serie/max.:  370/420 mm
 Schnitt länge:  650 mm
 Motorleistung:  7,5 kW / 400 V

5.100,00

 Die Mauersteinbandsägen von 
   LISSMAC sind speziell für die 
   Bearbeitung von Porenbeton, sowie 
   für verschiedenste Ziegelsteine 
   konzipiert und bewähren sich auf 
   jeder Baustelle.

LISSMAC Steintrennsäge 
Typ DTS 420-N

LISSMAC Mauersteinbandsäge 
Typ MBS 510

  TECHNISCHE DATEN: MBS 510

  Schnitt höhe:   510 mm
  Schnitt länge:  700 mm
  Motorleistung:  1,5 kW / 230 V

3.100,00

Inkl. 1 x HM- Sägeband 3 ZpzInkl.  Diamantt rennscheibe Ø 900 mm

Inkl.  Diamantt rennscheibe Ø 350 mm

für Beton, Granit, Natur- und Kunststein

Art.-Nr. A0000237 Art.-Nr.  A0006958

LISSMAC Tischsäge
Typ DTS402

Geeignet sowohl für gerade Schnitt e, als auch Gehrungs-
schnitt e von Ziegel, Steinen, Granit, Marmor und Natur-
stein-Platt en mit 45°.

Die konsequente Verwendung von Aluminium, Edelstahl 
und Kunststoff  macht die ATS-Steintrennsägen ausge-
sprochen leicht, robust und nahezu rostf rei. Durch ihre 
intelligente Technik und die qualitati v hochwerti ge Ver-
arbeitung sind die Sägen hoch fl exibel und belastbar.

LISSMAC Tischsäge
Typ ATS 400

  TECHNISCHE DATEN DTS 402

  Diamantt rennscheibe Ø:  350/400 mm
 Schnitt ti efe Serie/max.:  110/135 mm
 Schnitt länge:  800 mm
 Motorleistung:  2,2 kW / 230 V

  TECHNISCHE DATEN ATS 400

  Diamantt rennscheibe Ø:  350/400 mm
 Schnitt ti efe Serie/max.:  110/135 mm
 Schnitt länge:  600 mm
 Motorleistung:  2,2 kW / 230 V

Inkl.  Diamantt rennscheibe Ø 350 mm

für Beton und Naturstein

940,00

1.690,00

Art.-Nr. A0062499

Art.-Nr. A0014399


