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Der 16 t Mobil-Teleskopkran ist ein kompakter, sehr flexibel einsetz-
barer Baustellenkran. Mit seinem kraftvollen Full-Power Boom;-seinen
tiberschaubaren Abmessungen und der sehr guten, Geldndegangigkeit
wird er'schnell zum W|cht|gsten Werkzeug auf: threr. Bau,s’telle i

Mit Standardkomponenten und gut z'u.g_ﬁn'_gli__cl_rié
Wartungs- und Servicepunkten leicht gemacht. -

Hochster Bedienkomfor

Durch die schallgedammte, elastisch geiager.t
und hochfahrbare MultiCab- I(omfortkabmev-
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Mehr Flexibilitat

. | Mitdem Full-Power Bo_om'uh"cer Last in jeder Ausleger-
'* |ange bequem und sicher per Joystick teleskopieren.

© . Mehr Variabilitit

i Mut Lasthaken, Arbeitsplattform, Hubgabel
oder Greiferimmer optimal arbeiten.

Aufnahme zeigt den 613 E Mobil mit Funkfernsteuerung
bei der mechanischen Brunnenregenerierung.
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LANGE LEBENSDAUER, HOHE WERTSTABILITAT AUSGEREIFTE UND MODERNSTE TECHNIK

Durch robuste Bauweise und hochwertige Kompo- In der 5. Maschinengeneration - jahrzehnte-
nenten zuverldssig und leistungsstark im Einsatz. lange Erfahrung in der Konstruktion und im
Bau von Teleskopkranen
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[EFFICIENCY

EINFACH IN WARTUNG UND SERVICE UMWELTSCHONENDE ANTRIEBSTECHNIK
/47 Beherrschbare Technik und Vermeidung von /7 Modernste Motoren-, Antriebs- und Abgassysteme
Over-Engineering, beste Zuganglichkeit zu nach neuestem Stand der Technik (Stufe V)
allen Komponenten /7 GroRdimensionierte Leitungen und Ventile fiir beste

Effizienz




EIN MODULARER AUFBAU.
VIELE EINSATZBEREICHE.

H I if Arbeitsplattf H I
5 o Sl auptausleger Greifer rbeitsplattform ubgabe

0° oder 45° Position r
AUSRUSTUNGEN ; I | |

3 m Spitzenausleger
fiir Betrieb mit 2. Winde

KABINE 18,8 m Hauptausleger

14,6 m Hauptausleger (alternativ)

1. Winde

2. Winde (Option)

OBERWAGEN

UNTERWAGEN ‘ ‘

Raupe 3-Stegbodenplatten Mobil mit integrierter 4-Punkt-Abstiitzung

* Augenhohe
6 g



HERAUSRAGENDE
FLEXIBILITAT.

MIT DEM FULL-
POWER BOOM

» Uberzeugend: Mit dem robusten Ausleger-System
jederzeit problemlos und sicher teleskopieren, auch
mit Last am Haken.

-
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« Einfach und bequem: Per Joystick in jede
Auslegerlange fahren, ohne Langen- und
Lastvorwahl.

* Automatisch optimal: Immer die beste
Traglast in jeder Auslegerlange.

» Steile Sache: Arbeiten in bis zu 4° Schrag-
stellung, abgestiitzt oder freistehend.*

+ Komfortabler Arbeitsbereich: Maximale
Auslegerlange 18,8 m und anklappbarer
5 m Spitzenausleger.

* mit reduzierten Traglasttabellen
Technische Anderungen vorbehalten. Weitere Optionen auf Anfrage.




613 | Mobil

KOMPAKT UND
STARK.

BEI MAXIMALER
FLEXIBILITAT.

s SEINJEBOGEN

® Pick & Carry: Lasten aufnehmen und verfahren

= Beste Mandvrierbarkeit auch auf engen Baustellen
durch kleinen Wendekreis

= Optimale Ubersicht beim Verfahren dank erhéhter
Kabinenposition

= Vielfdltige Ausstattungsmaglichkeiten: Arbeits-
plattform, Hubgabel, hydraulischer Greifer und per
Funkfernsteuerung bedienbar



I

Hohe Standsicherheit bei gleichzeitig

kompaktem Abstiitzquadrat 4 m x 4,35 m

Hochste Mobilitdt und Gelandegdngigkeit:
Allradantrieb sowie Ein-, Zweiachslenkung
und Hundegang
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MEHR UBERBLICK. TY:
MEHR SICHERHEIT.
MEHR HOCHGEFUHL.

Mit der hochfahrbaren Kabine und einer Augenhdhe von
ca. 4,30 m (!) erh6ht sich auch die Sicherheit beim
Aufnehmen, Bewegen und Absetzen der Last.

Alle Hindernisse gut im Blick Verbesserte Ergonomie

Mit der richtigen Kabinen- und Sichthéhe Durch die natiirliche Kérperhaltung und
beim Verfahren haben Sie alle Hindernisse die optimale Sicht kénnen Sie konzen-
auf der Baustelle hervorragend im Blick. triert und zugleich entspannt arbeiten.

MULTI(=Z]Z)

DIE PREMIUM
KABINE.

= Elastisch gelagerte Komfortfahrerkabine mit  ~  Fiaaas——. ==
Superschallddmmung

= Panorama-Ubersicht mit Rundum-Verglasung aus
Sicherheitsglas, mit gewdlbter, ausstellbarer Front-
scheibe, groRem Dachfenster und Heckfenster

= Optimales Raumklima durch stufenlos regelbare
Kabinenheizung und Klimaanlage

= Luftgefederter Komfortsitz mit Sitzheizung,
schwingungsgedampft, Gewicht ein-
stellbar

® Ergonomisch angeordnete, mit-
schwingende Bedienelemente

= Radio mit Bluetooth®

10
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Sichthohe

MAXIMALER
BLICKWINKEL

-----

ALLES IM GRIFF MIT UNSEREN JOYSTICKS
* Joysticks auf mitschwingenden, am Sitz befestigten Konsolen

» Angenehmer Griff durch ergonomische Formgebung
* Kurze Wege fiir direkte, feinfiihlige Ansteuerung aller Funktionen

* Bedienungskomfort durch optimierte Gestaltung der Taster und Schalter



EINFACH
TRANSPORTIERT.
SCHNELL EINSATZBEREIT.

Kosteneffizienz und Einsparungspotenziale bieten sich nicht nur bei der Anschaffung
und den Betriebskosten. Fiir den cleveren Unternehmer ist der einfache und kosten-
glinstige Transport zwischen den Baustellen ein (ge)wichtiges Argument.

sepiesoseN
——

11

ey
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Kostengiinstig Problemlos Schnell

Mit einer Transportbreite von nur Die Maschine kann mit ihrem gerin- Auf der Baustelle ist die Maschine
2,55 m passt der 613 E bequem auf gen Gewicht von unter 20 t komplett sofort nach dem Abladen einsatz-
jeden Standardtieflader. Das spart montiert transportiert werden. Auch bereit.

die Transportgenehmigung und die Einfahrt in Innenstadte ist
senkt deutlich die Kosten. problemlos mdglich.

12



WARTUNG UND SERVICE.
MACHEN SIE ES SICH EINFACH.

Das SENCON Steuerungssystem unterstiitzt Sie bei der
Diagnose und vereinfacht die Fehlerbehebung. So ist lhre
Maschine schnell wieder verfiigbar.

Alle Wartungs- und Servicepunkte sind tibersichtlich
angeordnet und gut erreichbar. Die eindeutige Kennzeich-

nung der Bauteile macht die Orientierung einfach.

KEEP IT SIMPLE. MIT BEHERRSCHBARER TECHNIK.

@

Zuverldssige und sinnvolle Technik
macht das Leben leichter. Wir setzen
auf Hydraulik und Elektrik, wo Elekt-
ronik keinen Mehrwert bringt.

g

Wir machen Sie gliicklich, nicht ab-
hangig. Mit kostengiinstigen Bautei-
len und wenigen Handgriffen setzen
Sie Ihre Maschine selbst instand.

Am zentralen Elektroverteiler erleich-
tern die Gbersichtlich angeordneten

Standardkomponenten die Kontrolle
und Fehlerbehebung.

13



TECHNISCHE DATEN, AUSSTATTUNG

MODELL (TYP)

MOTOR [

TYP

KUHLUNG
DIESELFILTER
LUFTFILTER

KRAFTSTOFF-
TANK

ADBLUE TANK

ELEKTRISCHE
ANLAGE

BATTERIEN
OPTIONEN

613 Mobil

Stufe V:

F3.8 FR95683

Motor-Nennleistung: 100 kW / 2200 min”
Betriebspunkt Standard: 100 kW / 2200 min’
Betriebspunkt Eco: 99 kW / 2000 min™

Stufe llla:
auf Anfrage

jeweils:
Direkteinspritzung, turboaufgeladen, Lade-
luftkiithlung, emissionsreduziert

wassergekiihlt
mit Wasserabscheider und Heizung

Trockenfilter mit integriertem Vorab-
scheider, automatischem Staubaustrag,
Haupt- und Sicherheitselement, Ver-
schmutzungsanzeige

2001

301
24V

2 x155 Ah

Tieftemperaturpaket mit Motorvorwar-
mung und verstarkten Batterien

Elektrische Betankungspumpe

Option: Sonderlackierung

BAUART

ELEKTRO

BELEUCHTUNG

KUHLSYSTEM

SICHERHEIT

OPTIONEN

Option: zusatzliche

LED Scheinwerfer

Verwindungssteife Kastenbauweise,
prazisionsbearbeitet, Stahlbiichsen fiir
Auslegerlagerung. Servicefreundliche
Konzeption, in Langsrichtung eingebauter
Motor

zentraler Elektroverteiler, Batterietrenn-
schalter

LED-Scheinwerfer zur optimalen Aus-
leuchtung des Arbeitsbereichs

3-Kreis Kiihlsystem mit groRer Kiihlleis-
tung, elektronisch geregelter Liifterantrieb
fiir Wasser-, Ladeluft- und Olkiihler

Kameraliberwachung des Riickraums und
zur rechten Seite

zusatzliche LED Scheinwerfer
2 Rundumleuchten am Heck
weitere Kameras

seeklimanahe Lackierung als Korrosions-
schutz

Sonderlackierung
Tieftemperaturpaket

Autom. Zentralschmierung fiir Ausleger-
anlenkpunkt, Wippzylinder und Dreh-
kranzlaufbahn

Ritzel-Zahn Schmierung

Technische Anderungen vorbehalten. Weitere Optionen auf Anfrage.



TECHNISCHE DATEN, AUSSTATTUNG

I

HYDRAULIKSYSTEM / HYDRAULIK

Direkt am Dieselmotor angebautes Pumpenaggregat. Load
Sensing/LUDV Hydrauliksystem, elektrohydraulisch vorge-
steuerte Arbeitsfunktionen, Grenzlastregelung, Axialkolben-
Verstellpumpe. Durch die unabhangige, proportionale Zutei-
lung der Pumpenmenge kénnen mehrere Arbeitsfunktionen
gleichzeitig und unabhdngig voneinander prdzise gesteuert
werden.

FORDER- bis 200 | / min

MENGE

BETRIEBS- bis 330 bar

DRUCK

FILTRATION Hochleistungsfiltration mit

Langzeitwechselintervall

HYDRAULIK- 180 |
TANK

STEUERUNG Proportionale, feinfiihlige, hydraulische
Ansteuerung der Bewegungen, 2 Servo-
Joysticks fiir die Arbeitsfunktionen,
Zusatzfunktionen tiber Schalter und
FuRRpedale - ergonomisch und tibersicht-

lich angeordnet

SICHERHEIT Hydraulikkreise mit Sicherheitsventilen

gesichert

Rohrbruchsicherheitsventil fiir Wipp-
zylinder und Teleskopzylinder

Bio-Olbefiillung

SENNEBOGEN HydroClean Feinstfilter-
system (3 pm) mit Wasserabscheidung

OPTIONEN

Hydrauliktankvorwarmung

DREHANTRIEB / DREHWERK

GETRIEBE Kompaktplanetengetriebe mit
Schragachsen-Hydraulikmotor,
integrierte Bremsventile

DREHWERKS-  Lamellenbremse liber Federn wirkend

BREMSE

DREHKRANZ GroRdimensionierter, auRenverzahnter
1-reihiger Kugeldrehkranz

DREH- 0-2 min?, stufenlos

GESCHWIN-

DIGKEIT

Technische Anderungen vorbehalten. Weitere Optionen auf Anfrage.

KABINE ITILNET W= 5= @

KABINENTYP Multicab, 1,75 m hochfahrbar

IKABINENAUS-
STATTUNG

Kabine serienmaRig hydraulisch hoch-
fahrbar. Komfortfahrerkabine elastisch
gelagert mit Superschallddmmung.
Allwetterausfiihrung, Rundumverglasung
aus Sicherheitsglas und groRes Dachfens-
ter, ausstellbare Frontscheibe. Komfortsitz
elastisch gelagert, gewichtseinstellbar und
schwingungsgedampft. Ubersichtliches
Armaturentableau mit schwenkbarer
Lenksdule. Stufenlos regelbare Kabinen-
heizung mit Umluftstufe und Partikel-
Filter, Klimaautomatik.

OPTIONEN Standheizung mit Zeitschaltuhr
FOPS-Frontschutzgitter
Dachschutzgitter
FOPS-Dachschutzgitter

Verglasung in Panzerglasausfiihrung

Radio mit USB- und SD-Anschluss,
MP3- und Bluetooth®-Funktion

Option: Dachschutzgitter

15



TECHNISCHE DATEN, AUSSTATTUNG

ARBEITSAUSRUSTUNG

AUSLEGER 3-teilig mit Rollenkopf, hydraulisch durch-
gehend teleskopierbar auf 14,6 bis 18,8 m,
Verstellgeschwindigkeit -12° bis 70° in ca.
35 Sekunden

SICHERHEITS-  Lamellenbremse, liber Federn wirkend
BREMSE

va = KRAN- Neueste Generation der Lastmomentiiber-

SICHERHEIT wachung mit Eventrekorder, tibersichtli-
ches Tableau mit Anzeige aller wichtigen
Daten iiber SENCON-Anzeige, Hubend-
schalter, Seilablaufsicherung, Uberdruck-
ventile und Rohrbruchsicherung

Option: Hydraulikgreifer (’i}'

SENtrack Telemetriesystem

ZYLINDER Hydraulikzylinder mit hochwertigen
Dichtungs- und Fiihrungselementen

OPTIONEN Spitzenausleger 5 m Klappspitze, Tragfa-
higkeit 4 t, neigbar 45°, ohne Hilfsgerate
aufriistbar, bei Nichtgebrauch am Grund-
ausleger verriegelt

3 m Klappspitze in Verbindung mit 2.
Hubwinde, Tragfdhigkeit 4 t, neigbar 20°
oder 45°, ohne Hilfsgerate aufriistbar, bei
Nichtgebrauch am Grundausleger verriegelt

Hubgabel
Hubarbeitsbiihne

Sonderlackierung
Notaggregat
Funkfernsteuerung

Programmierbare
Arbeitsbereichsbegrenzung

Greiferausriistung mit Zweischalengreifer,
600 |

Zusatzliche Abnahme von Lasttabellen
mit 2°/4° Schraglage

16 Technische Anderungen vorbehalten. Weitere Optionen auf Anfrage.



TECHNISCHE DATEN, AUSSTATTUNG

—

UNTERWAGEN H-H

KONSTRUK- Mobilunterwagen, verwindungssteif und
TION prazisionsbearbeitet, mit integrierter
4-Punkt Abstiitzung

ANTRIEB Allradantrieb und Allradlenkung, Fahran-
trieb Gber 2-Stufen Lastschaltgetriebe,
automatische Pendelachse mit 4°Pendel-
winkel, manuell sperrbar, starke Zugkraft
und Fahrdynamik

PARKBREMSE  Lamellenbremse, tiber Federn wirkend

BEREIFUNG Bereifung 8-fach 10.000-20

CESCHWINDIG- 0-8km/h Gelandestufe

KEIT 0 - 20 km/h mit StVZ0-Zulassung

OPTIONEN Breitreifen auf Anfrage mit vergréRerter

Fahrzeugbreite 2,75 m
Rangierkupplung

Antrieb der Winden iiber hochdruckgeregelte Verstell-
Hydraulikmotore, dadurch immer optimale Zugkraft-
Geschwindigkeitsregelung. Hydraulische Senk-Bremsventile
fiir feinfithliges, verschleiRfreies Abbremsen. Starke Olbad-
Planetengetriebe, wartungsarm.

Haltebremsen federbelastet, wartungsfrei, verschleilRarm,
als Lamellenbremsen im Olbad laufend ausgefiihrt, élge-
kuhlt

Zugkraft 35 kN (3. Lage), Seilgeschwindigkeit 95 m/min.,
Seildurchmesser 14 mm, max. Seilldnge 80 m

OPTIONEN 2. Kranwinde: Zugkraft 35 kN (3.Lage),
Seilgeschwindigkeit 95 m/min., Seildurch-
messer 14 mm, max. Seillange 160 m

Option: 2. Kranwinde

Technische Anderungen vorbehalten. Weitere Optionen auf Anfrage.

MASSE

HINWEIS

ca. 19.700 kg

mit Teleskopausleger 18,8 m, Spitzenaus-
leger 5 m, 10,5 t Haken, 80 m Hubseil,
41t Ballast, 3,5t Winden

Das Einsatzgewicht variiert je nach
Ausstattung und Ausriistung.

Technische Anderungen vorbehalten!

17



Tab.-Nr.: 613M18.8/75/2000/4.1/08.06 Ausleger (abgestiitzt)
Tab.-Nr.: 613M18.8/75/2000/4.1/08.06 Ausleger (freistehend)

KRANAUSRUSTUNG

HAUPTAUSLEGER
HA 18,8 m = 5 5

22

DIN 360° 20 18,8m
Iso | (IS 40 "

Anmerkungen: 18 16,0m
1. Die angegebenen Traglastwerte gelten fiir ebenen
und festen Stand der Maschine. 16
2. Die Traglastwerte sind in Tonnen angegeben und >/ 13,2m
gelten fiir 360° Schwenkwinkel. Die Traglastwerte 14 30° F
gelten fiir 613 M abgestiitzt, die Traglastwerte in
Klammern () fiir freistehend auf Reifen. 10,3m
3. Die Traglastwerte beriicksichtigen die Normen 12

DIN 15019.2, 1SO 4305. >< )\

4. Das Gewicht der Lastaufnahmemittel (Haken, 3 / /\ /
« . ) 10 26 7.5m
Gehange) ist von den Traglasten abzuziehen. ~/ & )< ’
5. Lastwerte miissen begrenzt oder vermindert wer- / I~
den, um ungiinstige Bedingungen zu beriicksich- 8
tigen, wie weichen oder unebenen Boden, schrage /
Gefalle, Wind, Seitenlasten, schwingende Lasten, 6 100\\
Rucken oder plétzliches Stoppen der Ladungen, \/‘\\‘L
Unerfahrenheit des Personals, Fahren mit Last. /
. Zulassiger Seilzug je Strang bei Kranbetrieb ist bei 4 —
14 mm Seildurchmesser 3.500 kg.
7. Traglasten mit * gekennzeichnet gelten nur mit 2
Sonderausriistung.
8. Die angegebenen Traglastwerte sind nur zur Orien-
tierung. Die jeweils giiltigen Traglastwerte entneh-
men Sie bitte den Tabellen in der Betriebsanleitung.

AUSLEGERLANGE [m]
ausLaouNG [l [/ Y -7 M N T S I -1 B A -1 S

A

o/

(=2}

0
[m] 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

2,0 15,0 (12,0)

3,0 13,3 (8,3) 10,0 (8,4)

4,0 10,6 (5,3) 10,0 (5,3) 8,0 (5,4)

5,0 8,5(3,7) 8,6 (3,8) 8,0(3,8) 6,0 (3,9)

5,5 75(3,2) 7,6 (3,4) 74 (3,4) 6,0 (3,4) 4,5 (3,4)
6,0 57(2,9)/6,0m 6,7 (2,9) 6,7 (2,9) 5,9(2,9) 4,5(2,9)
7,0 5,2 (2,3) 53(2,3) 52(2,3) 4,5 (2,3)
8,0 4,2 (1,8) 4,3(1,8) 4,3(1,8) 41(1,9)
9,0 3,6(1,5)/8,8m 3,5(1,5) 3,6 (1,5) 3,6 (1,5)
10,0 3,0(1,2) 3,0(1,2) 3,0(1,2)
1,0 2,6 (1,0) 2,6 (1,0) 2,6 (1,0)
12,0 24(0,9) /16m 2,2(0,8) 2,3(0,8)
13,0 2,0(0,7) 2,0(0,7)
14,0 1,7(0,6) 1,7 (0,6)
15,0 1,6 (-) /14,4 m 1,5
16,0 1,3
17,0 11/173m

—_
(]

Technische Anderungen vorbehalten.



Tab.-Nr.: 613M-14.6/75/2000/4.1/08.06 Ausleger (abgestiitzt)
Tab.-Nr.: 613M-14.6/75/960/4.1/08.06 Ausleger (freistehend)

613 | Mobil

KRANAUSRUSTUNG

8 50° 60° 70°
HAUPTAUSLEGER
HA 14,6 m 14,6m
16
40?
DIN 260° y 12,5m
ISO C<o
10,3m
12
30 —1 8,2m g
10 ) =
(-
6,1m n
8 1n<\ :2
zU f\ 5
s |
6l | I =
10t -
4 — [ -

m 14 12 10 8 6 4 2 0

AUSLEGERLANGE [m]

AUSLADUNG [m]

2,0 16,0 (12,0) 13,0 (12,0)

3,0 13,5(8,3) 13,0 (8,3) 11,0 (8,4)

4,0 10,8 (5,3) 10,9 (5,4) 10,5 (5,4) 8,3(54) 6,5(5,4)
4,5 9,6 (4,4) 9,8 (4,6) 9,6 (4,6) 7,8 (4,6) 6,3 (4,6)
5,0 8,7 (3,9) 8,7 (3,9) 72(3,9) 6,1(3,9)
6,0 6,8 (2,9) 6,8 (3,0) 6,3 (3,0) 5,3 (3,0
7,0 51(25)/67m 53 (24) 54(24) 4,6 (24)
8,0 4,3(1,9) 4,4(1,9) 4,1(2,0)
9,0 2,7(1,6) / 8,8m 3,7(1,6) 3,7(1,6)
10,0 31(1,3) 31(1,4)
11,0 2,7(1,1) /10,9 m 2,7(1,1)
12,0 2,3(1,0)
13,0 21(0,8)

v HAKEN
SEILEINSCHERUNG UND MAX. TRAGLAST

kapzimaT ]l cewichT [kl [ESNETNNN N SN N N S [ S

175t(2-rollig) ~  180kg  17500kg 14.000kg 10500kg ~7.000kg  3.500kg fiir Hauptausleger
105t(l-rolli) =~ 100kg | | 10500kg = 7000kg | 3.500kg | fiir Hauptausleger
4t ‘ 40 kg ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 3.500 kg ‘ fir Spitzenausleger

Technische Anderungen vorbehalten. Anmerkungen zu Traglasttabellen siehe Seite 18. SENEBDGEN 19



Tab.-Nr.: 613M-18,8/75/2000/4.1/08.065A5
Tab.-Nr.: 613M-18,8/75/960/4.1/08.065A5

KRA

NAUSRUSTUNG

507 60P 70°
ﬂ SPITZENAUSLEGER 26
SA50m "
40 ‘§<
22
HA 18,8 m \K
20 18,8m
L]
DIN 360° 18 S ]
IS0 | | E
13,2m
14 A
N/ N
=N A SN
I~ < |
10 7,5
T "
8 L1/ ~
Eo\ / \\Z
. T
I T ~
4 ( { T \:\\
2
0
[m] 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
TELESKOP-AUSLEGERLANGE [m]
75 | w03 | 132 | 160 | 188
AustApune - _ A _ A . A _ A _ A4
[m] 0° a5° 0° 45° 0° 4a5° 0° a5° 0° as5°
4,0 3,8(3,8) 44 (44)
5,0 3,3(3,3) 3,8 (3,8) 4,2 (4,0)
6,0 2,9(2,9) | 2,0(2,0)  3,3(37) 3,8(3,0) 3,8(3,0)
70 2,5(2,5)  19(19) 31(24) | 2,0(20 3,4(24) 3,5(2,3) 2,7(2,3)
8,0 2,2(2)1) 1,9(1,9) | 2,8(2,0 ' 20(2,0 @ 31(19) 20(1,9)  3,2(1,9) 2,7(1,8)
9,0 2,0(1,7) 1,8 (1,7) 2,5(1,6) @ 1,9(1,6) 2,8(1,5) | 2,0(1,5 2,9(,5) 1,9 (1,5) 2,6(1,5)
10,0 1,9 (1,4) 2,2(1,3) 1,9 (1,3) 2,5(1,3) 1,9(1,3) 2,6(1,2) 1,9(1,2) 2,4(1,2) 1,9(1,2)
11,0 2,0 (1) 1,8 (1,1) 23(1,00  1,9(1,00 24000 1900 22(0,9 19 (0,9)
12,0 1,8(0,9) 2,2(0,8) | 1,8(0,8)  22(0,8) | 1,9(0,8) @ 2,0(0,8) | 19(0,8)
13,0 1,8 (0,7) 2,0(0,7) | 1,8(0,7) 20(0,6) 1,8(0,6) 19(0,6) 1,8(0,6)
14,0 1,7(0,6) 1,7(0,5) @ 1,7(0,5) 1,7 1,7
15,0 1,5 1,5 1,5 14 14
16,0 14 1,3 1,3 1,3
17,0 11 11
18,0 1,0 1,0
19,0 0,9
20,0 0,7
20 Technische Anderungen vorbehalten. Anmerkungen zu Traglasttabellen siehe Seite 18.



Tab.-Nr.: 613M-14,6/75/2000/4.1/08.065A5
Tab.-Nr.: 613M-14,6/75/960/4.1/08.065A5

KRANAUSRUSTUNG

SPITZENAUSLEGER 22 30° 60° 70
SA50m
2040 N\
? @ HA14,6 m 18
y * = 14,6m
1639
DIN 360°
50 | (S 14
1 a4 P )\ 10,3m
10020 // K N |
~ / A
g 1/ ] K\ 6,1m
L1/ ~ _/l/
63\7/\ \/ / ~
L AT T
4 7\\\\\ \;:
2

0
[m] 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

TELESKOP-AUSLEGERLANGE [m]

AUSLADUNG . A_ . A_ . A_ . A . A_
[m] 0° 45° 0° 45° 0° 45° 0° 45° 0° 45°
3,0 4,2 (4,2)

4,0 3,5(3,5) 4,0 (4,0)

5,0 3,0 (3,0) 3,5(3,5) 3,7(3,7) 4,0 (4,0)

6,0 26(26) 1909 3,0(3,0 20(20 3401 3,6 (3,0) 3,5(3,0)

7,0 2,2(22) | 1,9(1,9)  27(25)  20(2,0 30(24)  20(20 33(24) 3,4 (2,4)

8,0 1,909 18018 24(,0  19(19 27(,0 20(200 30(19 2019 3,0(19

9,0 1,8 (1,7) 21(1,7) | 1,8(1,7) | 25(16) | 19(,6) 28(16)  19(6)  27(16) | 2,0(,6)
10,0 1,9 (1,4) 22013 1903 2503 19(13) 25(13) 19(,3)
1,0 1,8 (1,2) 20010 | 1,8(11) | 2300 0 1,911 | 22010 | 1,901)
12,0 1,8(0,9) 2,0(0,9 18(09) 20(09 19(0,9
13,0 1,8 (0,8) 1,9 (0,8) 1,9(0,7)  1,8(0,7)
14,0 1,7 (0,6) 1,8(0,6) = 1,8(0,6)
15,0 1,6 (0,5) 1,6 (0,5)

16,0 14

Technische Anderungen vorbehalten. Anmerkungen zu Traglasttabellen siehe Seite 18. 21



GREIFERAUSRUSTUNG

i HAUPTAUSLEGER
HA 18,8 m

DIN 360°
ISO e

Anmerkungen:

1. Die angegebenen Traglastwerte gelten fiir ebenen und festen
Stand der Maschine.

2. Die Traglastwerte sind in Tonnen angegeben und gelten fiir 360°
Schwenkwinkel. Die Traglastwerte gelten fiir 613 M abgestiitzt.

3. Die Traglastwerte beriicksichtigen die Normen DIN 15019.2, ISO 4305.

AUSLEGERLANGE [m]

20

18

16

14

12

10

0
[m]

sustaouncinl NI MIREE NI -

2,0 12,7
3,0 1,3 8,5

4,0 9,0 8,5 6,8

5,0 72 73 6,8 5,1
5,5 6,3 6,4 6,3 5,1
6,0 57 57 5,0
7,0 4,4 4,5 4,4
8,0 3,5 3,5 3,5
9,0 3,0 3,0
10,0 2,5 2,5
1,0 2,2 2,2
12,0 1,8
13,0 17
14,0 1,4
15,0

16,0

22

4

10

12

14

16

18

OC)O

12

10 8 6 4 2 0

Technische Anderungen vorbehalten.



ARBEITSPLATTFORM

'% ARBEITSPLATTFORM 2 50 60° 7o
HA 18,8 m
2 5
DIN 3600 20 18,8m
1s0 | |2
18
Die zuldssige Nutzlast fiir die RE 13,2m
Arbeitsplattform betragt 350 kg: 14
2 Personen a 80 kg
+190 kg Zuladung. 12 ]
20 -
10 7 S( 7,5m
s || A/ ~
o s
== A =
/ =] 7
. =
| INERR==
2
\\
o I \
rmp 1200\ |18\ |16 [14 [12 [10 |8 |6 |4] [2] |o
N
2
\
-4
20 50° 60 70°
'% ARBEITSPLATTFORM dhao
HA14,6 m —
16 14,6m
DIN 360°
IS0 | |2 30
12 10,3m
Die zuldssige Nutzlast fiir die o |
Arbeitsplattform betragt 350 kg: 200 |/
2 Personen a 80 kg o ~ 6,1m
+190 kg Zuladung.
110t [ ~
L [
4 e/ [
{ l | 1=
2
\ \
\ \
978 \[14\]12 | |8 6 4 2 0
[m] !
2

23



Tab.-Nr.: 613M-18,8/75/2000(360)/4.1/08.06

HUBGABELAUSRUSTUNG

24 50 60° 70°
d__| HUBGABEL75-18,8m 2 =
20 = 18,8m
DIN 360° 18
ISO S
16
Anmerkungen: 0 13,2m
1. Die angegebenen Traglastwerte gelten fiir ebenen und festen 14 7
Stand der Maschine. %
2. Die Traglastwerte sind in Tonnen angegeben und gelten fiir 12 —
360° Schwenkwinkel. 20 -
3. Die Traglastwerte beriicksichtigen die Normen DIN 15019.2 und 10 / 7,5m
IS0 4305. - /™
4. Die Traglastwerte gelten fiir mittig platzierte Last an der Hubga- 8 / / I /
bel bei einem Schwerpunktabstand von 500 mm ab Gabeltrager. 10 / / 7\\ \/
5. Lastwerte miissen begrenzt oder vermindert werden, um 6 j\\J\ ™
ungiinstige Bedingungen zu beriicksichtigen, wie weichen oder / \\\yt\ 7\
unebenen Boden, schrage Gefdlle, Wind, Seitenlasten, schwin- 4 \\7/\\ I
gende Lasten, Rucken oder plotzliches Stoppen der Ladungen, { =
Unerfahrenheit des Personals, Fahren mit Last. 5
6. Die Traglastwerte gelten fir den abgestiitzten Zustand.
7. Die Traglasten in Klammern () gelten fiir den freistehenden Zustand. 0 \ \ \
8. Die angegebenen Traglastwerte sind nur zur Orientierung. [ml] 20 \ 18 \ 16 14 12 10 8 6 4 2 0
Die jeweils giiltigen Traglastwerte entnehmen Sie bitte den \ \
Tabellen in der Betriebsanleitung. 2 \
-4

AUSLEGERLANGE [m]

AUSLADUNG [m] 10,3 16,0
2,0 2,5(1,53)
3,0 2,5(1,53) 1,3 (0,63)
4,0 2,5(1,53) 1,3 (0,63) 09
4,5 2,5(1,53) 1,3 (0,63) 0,9 0,6
5,0 2,5(1,53) 1,3 (0,63) 09 0,6 0,5
6,0 2,5(1,53) 1,3 (0,63) 0,9 0,6 0,5
7,0 2,5(1,53) 1,3 (0,63) 0,9 0,6 0,5
8,0 2,5/7,5 (1,53)/7,5 1,3 (0,63) 0,9 06 0,5
9,0 1,3 (0,63) 0,9 0,6 0,5
10,0 1,3 (0,63) 0,9 0,6 0,5
1,0 1,3/10,3 (0,63)/10,3 0,9 0,6 0,5
12,0 0,9 0,6 0,5
13,0 0,9/13,2 0,6 0,5
14,0 06 0,5
15,0 0,6 0,5
16,0 0,6 0,5
17,0 0,5
18,0 0,5/18,8

24 Technische Anderungen vorbehalten.



Tab.-Nr.: 613M-14,6/75/2000(360)/4.1/08.06

613 | Mobil

HUBGABELAUSRUSTUNG

l HUBGABEL 6,1-14,6 m 20 50° 607 70°

18|40

DIN 360°
IS0 | (&< 16 14,6m

L N

12

10,3m

10

20

6,1m

g 10 N

16 14 12 10 8 6 4 2 0

(&

2

2

AUSLEGERLANGE [m] o

AUSLADUNG [m] E

2,0 2,5 (2,0) =

3,0 2,5(2,0) 1,8 (1,28) ]

4,0 2,5(2,0) 1,8 (1,28) 14 (0,7) E

4,5 2,5(2,0) 1,8 (1,28) 14(0,7) 1,0 (0,37) @

5,0 2,5(2,0) 1,8 (1,28) 14(0,7) 1,0 (0,37) 0,6 T
6,0 2,5(2,0) 1,8 (1,28) 14(0,7) 1,0 (0,37) 0,6
7,0 1,8 (1,28) 14(0,7) 1,0 (0,37) 0,6
8,0 1,8 (1,28) 14(0,7) 1,0 (0,37) 0,6
9,0 1,8/8,2(1,28) / 8,2 14(0,7) 1,0 (0,37) 0,6
10,0 14(0,7) 1,0 (0,37) 0,6
1,0 1,4/10,3 (0,7)/10,3 1,0 (0,37) 0,6
12,0 1,0 (0,37) 0,6
13,0 1,0/12,5 (0,37)/12,5 0,6
14,0 0,6

15,0 0,6/14,6

Technische Anderungen vorbehalten. Anmerkungen zu Traglasttabellen siehe Seite 24. SENEBDEEN 25



3959

TRANSPORTABMESSUNGEN

6195 (Ausleger 18,8m) 2490
4795 (Ausleger 14,6m) 2286 2532
2000 1990
<
e}
2 =
R =
o
Q
S —
\ 2550 | |
~550 ' a000 |
613 MIT MOBILUNTERWAGEN
WENDEKREIS

4630 (Ausleger 18,8m)
3230 (Ausleger 14,6m)

7.3°

613 MIT MOBILUNTERWAGEN

26

szsﬁx

i &

MaRangaben in [mm]

Technische Anderungen vorbehalten.



ANBAUGERATE

A SPITZENAUSLEGER 5 m AV cewicht: 350 ke
5280

| I

:

| T —————=

550

540

A HYDRAULIK-GREIFER MIT ZAHNEN UND ENTWASSERUNGSBOHRUNGEN

] AV cewicht: 750 kg
o Max. Schiittgewicht: 2 t/m?
A Max. Inhalt: 600 Liter
800
A ARBEITSPLATTFORM A cewicht: 400 kg
210 530
|
o
(<]
Y o <
o -
N ‘
“ 1220
AV HUBGABELANBAU AV cewicht: 500 ke
1985 1030

1370

MaRangaben in [mm]

Technische Anderungen vorbehalten. 27



MEHR ERFAHREN

Hydraulikgreifer-Einsatz; Niederlande

28



Hochbau; Deutschland

i 12}

Tiefbau; Deutschland

29



SENNEBOGEN ACADEMY

Expansiv im Wissen, denn Erfolg beruht auf
Wissen. In der SENNEBOGEN Academy legen
wir Wert darauf, dass es machtig fliel3t.

\sm) www.sennebogen-academy.com

SERVICE UND WARTUNG

Umfangreich im Kundendienst. Und in der Ersatz-
teilversorgung. Service wird bei uns GROSS
geschrieben.

\mm) www.sennebogen.com/customer-service

SENtrack

Effizientes Fuhrparkmanagement mit SENtrack:
Nutzen Sie Informationen, die sonst im Verbor-
genen bleiben und erhéhen Sie |hre Effizienz.
\mm) www.sennebogen.com/sentrack

RENTAL & USED

Entdecken Sie das einmalige Mietmaschinen-
angebot von SENNEBOGEN Rental & Used.
Hier finden Sie lhre Mietmaschine:

\mm) www.sennebogen-rental-used.com

ATILLARATILARATALALAALLALARL AL LA LL LAY
WERDEN SIE MITGLIED IM FAHRERCLUB i,

Hier stehen Sie und lhre Maschine im Rampenlicht! Exklusive Informationen,
Erfahrungsaustausch mit SENNEBOGEN-Fahrern sowie Spal und Begeisterung

stehen bei uns im Mittelpunkt.

Alle Vorteile unter ‘sswww.sennebogen.com/operators-club

30



MOVE BIG

THINGS -
WITH US!

we 10 100 % 1800

Jahre Erfahrung Familienunter- erfahrene Fachkrafte
nehmen weltweit
a 180 1
Produktionswerke Vertriebs- und Service- unterschiedliche
in Deutschland partner weltweit Telekrane

SR
i
Rl
2 3
1=
=

<dp

Teleskoplader Balancer Materialumschlag Seilbagger Raupenkran Telekran Hafenkran

4-55t 130-300t 17-420 t 13,5-300t 50-300t 16-130t 300t

31



613 | Mobil

Dieser Katalog beschreibt Maschinenmodelle, Ausstattungsumfinge einzelner Modelle und Konfigurationsméglichkeiten (Serienausstattung und Sonderausstattung) der von der SENNE-
BOGEN Maschinenfabrik GmbH gelieferten Maschinen. Gerdteabbildungen kénnen Sonder- und Zusatzausstattungen enthalten. Je nach Land, in das die Maschinen geliefert werden, kénnen
Abweichungen von der Ausstattung méglich sein, insbesondere bzgl. der Serien- und Sonderausstattung. Alle verwendeten Erzeugnisbezeichnungen kénnen Marken der SENNEBOGEN
Maschinenfabrik GmbH oder anderer, zuliefernder Unternehmen sein, deren Benutzung durch Dritte fiir deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

Bitte informieren Sie sich bei lhrem SENNEBOGEN Vertriebspartner vor Ort tiber die angebotenen Ausstattungsvarianten. Gewiinschte Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich,

wenn sie bei Vertragsschluss ausdriicklich vereinbart werden. Lieferméglichkeiten und technische Anderungen vorbehalten. Alle Angaben sind ohne Gewéhr. Ausstattungsanderungen und
Weiterentwicklungen vorbehalten. © SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH, Straubing/Deutschland. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der SENNEBOGEN
Maschinenfabrik GmbH, Straubing/Deutschland.

VERTRIEB SENNEBOGEN
Crane Line Vertrieb
Tel. +49 9421 540-146

SENNEBOGEN cranes@sennebogen.de
Maschinenfabrik GmbH

el e S ERSATZTEILZENTRUM
94315 Straubing, Germany Ersatzteil-Bestellungen

spareparts@sennebogen.de

\s) WwWw.sennebogen.com
KUNDENDIENST o
Technische Unterstiitzung /‘"'J
service@sennebogen.de i/

el





