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Innen alles im Griff
DrauBen alles im Blick
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Technische Highlights
Einfache Bedienung — Innovatives Kabinendesign

Schalterkonzept

Lenksaule

Armlehne

Durch die farblich gekennzeichneten
Schalter ist die jeweilige Funktions-
gruppe sehr schnell zu erkennen.
Rot = Sicherheit, Griin = Hydraulik,
Blau = Fahren und Grau = Elektrik.
Hierdurch wird dem Fahrer eine be-
queme und sichere Bedienung ohne
Verwechslungsgefahr gewahrleistet.
Das Ergebnis ist eine erhohte Arbeits-
effizienz.

Bedienhebel

Ein Wechsel zwischen den Lenkungs-
arten ist mit dem Bedienhebel am
Amaturenbrett moglich. Ob Allrad-,
Vorderachs- oder Hundeganglen-

kung, flr jede Anwendung gibt es die
richtige Lenkungsart.

Die Lenksaule und das Lenkrad kon-
nen je nach Anforderung des Fahrers
individuell eingestellt werden, sowohi
in der Hohe als auch in der Neigung.
Auch beim Ein- und Aussteigen hat
der Fahrer dadurch mehr Raumfrei-
heit. Des Weiteren besteht das Lenk-
rad aus einem hochwertigen und
griffigen Material.

Continental Radio

Ein Continental Radio mit USB-An-
schluss und Bluetooth-Freisprechein-
richtung ist optional erhaltlich. Uber
die Bluetooth-Freisprechaniage kann

auch wahrend der Arbeit mit guter
Verbindung telefoniert werden.

Die Armiehne des Kramer 1445 sorgt
nicht nur fir zusatzlichen Komfort:
Unter der aufklappbaren Lehne befin-
det sich ein praktisches Staufach mit
einer USB Ladebuchse, in dem sich
beispielsweise das Smartphone auf-
bewahren und gleichzeitig aufladen
lasst.

Weitere Kabinenmerkmale

Die Heizungs- und Beluftungsanlage
mit Geblase, Frischluftfilter und gut
platzierten Luftdisen sorgen fur ein
angenehmes Arbeitsklima. Bei be-

sonders warmen AuBentemperaturen
empfiehlt sich die optionale Klimaan-
lage. Des Weiteren ist das Fahrzeug
mit einem verstellbaren Sonnenrolio
fur ein blendfreies Arbeiten ausge-
stattet.
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Vier Fahrmodi
Noch mehr Flexibilitat im Einsatz

Mit dem elektronisch geregelten Fahrantrieb und den damit einhergehenden vier Fahrmodi
kann die Maschine optimal auf die jeweiligen Arbeitsbedingungen eingestelit werden.

Der Auto-Modus sorgt hierbei fur die gewohnte 100% Performance der Maschine. Im Eco-
Modus wird die Motordrehzahl fir eine effektive Kraftstofferspamis und Gerauschreduzierung
nach Erreichen der gewlnschien Fahrgeschwindigkeit auf 2.200 U/min abgesenkt. Des
Weiteren kann im Anbaugerate-Modus die Fahrgeschwindigkeit sehr fein eingestellt werden.
Dies garantiert einen konstanten Vorschub fiir das Anbaugerat. Mit dem M-Drive Modus
konnen Y-Ladezyklen optimal ausgefiihrt werden, indem man die Motordrehzahl Uber
Handgas festlegt und mit dem Fahrpedal die Fahrgeschwindigkeit steuert. Inchen wird damit
uberfilissig.

Top-Performance
Teleskoplader 1445:

e sehr kleiner Wenderadius
durch kompakte Bauweise

* clektronisch geregelter
Fahrantrieb mit
unterschielichen Fahrmodi

¢ perfekte Leistungswerte
mit 18,5 kKW (Serie)
oder 33,3 kW (Option)

e erhohte Sicherheit
durch Hill-hold Funktion
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Maschinen-Highlights auf einen Blick
Das Kompaktgenie unter den Teleskopladern

Kompakte Abmessungen
durch Fahrzeugbrelte unter 1,60 m und
Fahrzeughhe unter 2 m.

Innovatives Kabinenkonzept
mit modernem De: d ervs

Die Kabin nach den neusten Erker
von Sicherheitstechnik und Ergonomie ent
Elektrische Parkbremse
mit Hill-hold-Funktion far mehr
Komfort und Sicherhelt.
LED-Arbeltsscheinwerfer
bieten vome und hinten sowie am Teleskoparm
eine optimale Sicht fii den Fahrer.

Leistungsstarker Yanmar Motor (Abgasstufe V)
mit einer Maximalleist 0 18,4 KW (25 PS) In Seria
und 33,3 kKW {4 s Option.

sistenzsystem - Smart Handling
ine fidssige Arbeitsweise und unterstitzt durch

tomatisierte Telaskopierbewegung das Arbeiten

uchsvollen Anwendungen.

Elektronischer Fahrantriet
far optimale

g6 mit Gebidse,

Ultrakompakte Abmessungen sorgen fiir unschlagbare Wendigkeit - .,
Das 360° Wendemandiver .

Der Teleskoplader 1445 ist mit einem Wenderadius von nur 2.685 mm extremn wendig. Erreicht wird diese hohe !
Wendigkeit vor allem durch den groBien Lenkeinschlag von 38° an der Vorder- und Hinterachse in Kombination .

mit dem kompakten Maschinenaufbau. Somit sind optimierte Fahrwege und vor allem schnelle Arbeitsspiele | ’ ,
auch bei sehr engen Platzverhalinissen jederzeit moglich. %
.‘\ ’(,
Wendekreis AuBenkante Reifen [ Wendekreis AuBenkante Anbaugerét “u g

Betriebs- und Leistungsdaten

TELESKOPLADER 1445
Motorleistung (optional) [kW] 18,4 (33,3)
Stapelhdhe [mm] 4.301
Stapelnutzlast $=1,25 [kg] 1.450
Betriebsgewicht [kg]* 3.050 - 3.350

* Gewicht in Serienausstattung mit vollem Tank + Standardschaufel + 75 kg Gewicht Fahrer (ISO 6016).
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Traglastdiagramme

1445 Traglastdiagramm (mit LSP 500 mm)
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Teleskoplader

Das Kompaktgenie unter den
Teleskopladern.

Die Leistungsdaten des 1445 sind trotz der geringen MaBe
beeindruckend. Die Stapelnutzlast auf der Palettengabel betréagt
1.450 kg, die Hubhdhe 4,5 m. Auch beim Handling von schweren
Gitern gibt es damit ausreichend Reserve, um mit groBer
Reichweite zu arbeiten. Die effiziente Maschine liberzeugt durch
ihren dynamischen Aliradantrieb, ihre hohe Nutzlast, die
unschlagbare Wendigkeit und das geringe Einsatzgewicht.

Vielfiltiges Optionsangebot: Die Powerflow Arbeitshydraulik sorgt fiir schnelle Arbeitsspiele, die Klimaanlage fiir den nétigen Komfort und die drei

Lenkarten fir Agilitat beim Fahren.

LED-Arbeitsschelnwerfer: Die Scheinwerfer bieten vorne und hinten sowie am Teleskoparm eine optimale Sicht fir die Fahrer.

Komfortable Kabine: Ein modernes Design und optimierte Sicht, sowie ergonomisch angeordnete Bedienelemente und geringe Vibrationen.

Hohe Wendigkeit: Durch die ultrakompakten Abmessungen kommt der 1445 auch mit beengten Platzverhéltnissen bestens zurecht.

Sicherhelt: Die Elektrische Parkbremse mit Hill-hold-Funktion sorgt fiir mehr Komfort und Sicherheit.

Technische Daten

Motordaten
Abgasnachbehandlung
Motorhersteller
Motorleistung
bei max. Drehzahl
Hubraum
Motorleistung

Gewichte
Schaufelinhalt (Standardschaufel)
Betriebsgewicht
Nutzlast bei max. Reichweite
Nutzlast bei max. Stapelhéhe

Nutzlast max. (LSP 500 mm)

DOC
Yanmar
18,4 kW
2.600 U/min
1.226 cm3

25PS

0,68 m3

3.050 - 3.350 kg
725 kg

1.450 kg

1.450 kg

ReiBkraft / Losbrechkraft (max.) 16,4 kKN

Hubkraft (max.) 17, 7kN
Fiillmengen

Tankinhalt Kraftstoff 331

Tankinhalt Hydraulikol 601
Antrieb

Fahrgeschwindigkeit Standard 0-20 km/h

Fahrgeschwindigkeit Option 1 0-30 km/h
Hydraulikanlage

Arbeitshydraulik Férdermenge (max.) 36,4 /'min
Arbeitshydraulik Arbeitsdruck (max.) 220 bar
Lenkung

Lenkeinschlag max. 38 Grad



